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Ammattilaisen konekauppa

HONKATRADING.com

Pohjanmaantie 99, 38950 Honkajoki

Puh. (02) 573 700
honkatrading@honkatrading.com
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Valmistaja YANMAR
Tyyppi 3TNV
Teho (kW)/rpm 11.5/2400
Maks. viinté (Nm) 52.7
Sylinterien lkm 3
Sylinteritilavuus (cc) 854
Sahkojirjestelma’ 12V

Kiyttopaino: hytti/suojakaaret (kg) 1800/1680
Pituus (mm) 3870
Leveys hytti/suojakaaret (mm) 1055/985
telat levitettynd (mm) 1300
Korkeus hytti/suojakaaret (mm) 2360/2275
Maavara (mm) 205
Kiantoside (mm) 1480
Perin kiddntoside (mm) 1075
Puskulevy (leveys x korkeus) (mm) 900/1300 x 310

Suurin kaivusyvyys (mm) 2390
Suurin tyhjennyskorkeus (mm) 2705
Kaivu-ulottuma (maan pinnalla) (mm) 4035
Suurin pystysuora syvyys (mm) 2060
Kauhan murtovoima (kN) 14

Kaivuvarren murtovoima (kN) 8.2

Paine (bar) 210
Pumpun tyyppi Saityvitil.
Tuotto (I/min) 33

Puomin kidntokulma (0/V)

80°/50°

Nopeus (rpm)

9.2

Moottori Mintipumppu
Ajojarru Kitkajarru
Telan leveys (mm) 230
Telaston pituus (mm) 1520
Pintapaine (kpa) 31
Nopeus (km/h) 2.2-4.2
Max. kaltevuus 30°

Hydrauliikkajirjestelmi (1) 24.5
Polttoaine (1) 22
Moottoriéljy (1) 4.3
Jaahdytysjarjestelma (1) 3.8

Takeuchi koneissa on 2 vuoden/2000 tunnin takuu.

euden muuttaa tuotteita
matta. Tdmin esitteen kuv
varusteita jotka ova
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