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Honka Trading Oy pidättää oikeuden muuttaa tuotteita tai tuotteiden  
suunnittelua siitä ennakkoon ilmoittamatta.  Tämän esitteen kuvissa voi olla 

varusteita jotka  ovat lisävarusteita.

Takeuchi koneissa on  2 vuoden/2000 tunnin takuu. 

Pohjanmaantie 99, 38950 Honkajoki
Puh. (02) 573 700 
honkatrading@honkatrading.com
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Moottori
Valmistaja DEUTZ
Tyyppi TCD3.6L4
Teho (kW/rpm) 85/2200
Sylinterien lkm 4
Sylinteritilavuus (cc) 2998
Sähköjärjestelmä 24 V 90 A

Ulottuvuudet
Suurin kaivusyvyys (mm) 3895
Suurin tyhjennyskorkeus (mm) 4615
Kaivu-ulottuma (maanpinta) (mm) 6570
Suurin pystysuora syvyys (mm) 3080
Kauhan murtovoima (kN) 58.9
Kaivuvarren murtovoima (kN) 39.7

Kääntö
Puomin kääntökulma (O/V) 80°/50°
Nopeus (rpm) 10.3
Moottori Mäntämoottori
Jarru Levy

Alavaunu
Renkaiden koko 8.25 - 20 - 14PR
Vetotapa 4-veto
Jarru Levy & jarrulukko
Ohjaus Etuakselilla
Akseliväli (mm) 2200
Rengaspaine (psi)  95
Nopeus (km/h) 30
Max. kaltevuus 30°

Tilavuudet
Hydrauliikkajärjestelmä (l) 175
Polttoaine (l) 148
Moottoriöljy (l) 15

Hydrauliikkajärjestelmä
Paine 275
Pumpun tyyppi Muuttuvatil. x 2,  

Hammaspyörä x 1
Tuotto (l/min 160+60.6+32.4+16
Lisähydrauliikan tuotto (l/min) 80 / 120


